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Fasson-Leim-Auftragsmaschine 

Typ FLM  700/1000 und FLM 1000/1400 
 

Die Fasson-Leim-Auftragsmaschine (kurz FLM) ist von stabiler Bauart und 

daher sehr langlebig.   

Mit unserer FLM können Sie Zeit und Kosten sparen:  

• Die verbauten Kugel- und Pendellager sind besonders verschleiß- 

und wartungsarm 

• Für Umstellarbeiten sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich 

Auf Schutzeinrichtungen wurde besonderen Wert gelegt, wobei die 

Bedienungselemente gut zugänglich und einfach zu handhaben sind.
 

 

Technische Daten: 

Typ       FLM 700/1000  FLM 1000/1400 

Abmessungen über alles: 

Breite ca.:      1750 mm  2170 mm 

Tiefe ca.:      1400/1100 mm  1750/1350 mm 

Höhe ca.:      1600 mm  1850 mm 

Gewicht ca.:      1900 kg  2300 kg 

Arbeitshöhe:      850 mm  900 mm 

max. Bogengröße und Leimauftragsfläche:   720/1020 mm  1020/1420 mm 

min. Bogengröße und Leimauftragsfläche.   170/170 mm  200/200 mm
 

(Doppelanlage möglich):  

Materialstärke bis ca.:     20 mm   20 mm 

Stromversorgung:     400 V   400 V 

Hauptantriebsmotor-Leistung:    0,55 kW  0,55 kW 

Leistung des Motors der Leimpumpe:   0,25 kW  0,25 kW 

Arbeitstakt regulierbar über Potentiometer ca.:  4-36 min
-1

  4-30 min
-1 

Leimmenge regulierbar über Potentiometer ca.:  30-210 l/h   30-210 l/h  


